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GHIBLI AW - Robust und ergonomisch.

Der GHIBLI AW ist das robuste und ergonomische Heissluft-Winkelgerat zum Schrumpfen in der Kabelkonfektion,
zum Erwarmen und Verformen im Automobilbereich, zum Uberlappschweissen von LKW-Planen und zum Entgraten
von Kunststoffteilen. Dank der grifigen Zweikomponenten-Schale liegt der GHIBLI AW perfekt in der Hand. Tempe-
ratur und Luftmenge kdnnen mit der bewahrten und intuitiven ,e-Drive“-Bedieneinheit leicht eingestellt werden. Der

Heissluft-Winkelgerat

GHIBLI AW

Standfuss

Dank dem mitgelieferten Standfuss
lasst sich der GHIBLI AW am Arbeits-
platz optimal platzieren und sorgt so
flir ermiidungsarmes Arbeiten 1

Praktische Luftfilter 2
Regelméssiges Reinigen der Luftfilter

sorgt fir optimale Luftstrémung und 3
maximale Leistung.

Leister e-Drive

Mit der bewahrten ,e-Drive"-
Bedieneinheit lassen sich Temperatur
und Luftmenge leicht einstellen und
kontrollieren — flir reproduzierbare
Ergbnisse.

Ermiidungsfreies Arbeiten

4 Dank der integrierten Aufhénge-
Ose I4sst sich der GHIBLI AW
griffbereit an einem Balancer
aufhangen.

Kompatibel

Alle Diisen des Vorgdngers passen
auch auf den GHIBLI AW. Entsprchend
umfangreich ist die Auswahl an
passendem Zubehdr.

6 Ergonomische Handhabung
Der Zweikomponenten-Handgriff und

die perfekte Gerétebalance sorgen
flir besten Grip und angenehmes
Arbeiten auch unter hértesten
Bedingungen.
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mitgelieferte Standfuss und die praktische Gerateauf-

hangung erleichtern das Arbeiten. Die Luftfilter lassen

sich einfach entfernen und reinigen. Und natUrlich pas-

sen alle DUsen seines Vorgangers auf den GHIBLI AW.

Heissluft:

-Winkelgerat

GHIBLI AW

e Ergonomisches Winkelgerat
¢ Digitale Temperaturregelung
¢ Funfstufige Luftmengensteuerung

e e-Drive“-Bedieneinheit fir optimale
Prozesskontrolle

¢ 100% Swiss Made
e Standfuss und Transportkoffer mitgeliefert

Technische Daten

Spannung V~ 230/120/100
Frequenz Hz 50/60

Leistung W 1600 /1800 /1500
Temperatur °C 40 - 620°
Luftmenge |/min 140 - 270

¢ Diisenaufnahme mm 36.5

Emission dB(A) 67
Abmessungen (L x B x H) mm 280 x 220 x 90
@ Handgriff mm 45

Gewicht kg 118
Konformitétszeichen ce
Schutzklasse Il O

Artikel-Nr.:

148.061  GHIBLI AW, 230V /2300 W, EU-Stecker

150.168  GHIBLI AW, 230 V /2300 W, UK-Stecker

150.169  GHIBLI AW, 230V /2300 W, CH-Stecker

150.170  GHIBLI AW, 120 V / 1800 W, CEE-Stecker

148.078  GHIBLI AW 120V/1800W, US-Stecker

148.079  GHIBLI AW, 100 V / 1500 W, JP-Stecker

Lieferumfang: GHIBLI AW, Koffer, Standfuss, Bedienungsanleitung
www.leister.com

Schrumpfen in der Kabelkonfektion — ideal mit dem GHIBLI AW

Zubehd6r GHIBLI AW

106.998

106.999

107.154

107.006

107.308

107.309

107.313

107.325

107.319

107.345

145.582

Breitschlitzdiise 20 mm, aufschiebbar

Breitschlitzdiise 40 mm, aufschiebbar

Rohrdiise @ 5 mm, aufschiebbar

Verlangerungsduse
@5 x 130 mm, gerade

Siebreflektor 50 x 35 mm

Siebreflektor 35 x 20 mm

Loffelreflektor 25 x 30 mm,
aufschiebbar

Lotreflektor 17 x 34 mm,
aufschiebbar

Siebreflektor Brause & 65 mm

Schweissspiegel 135 mm,
aufschiebbar

Heizelement, 230 V /1800 W
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fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
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We are local. Worldwide.
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