
Schweißschuhe für    
externe Luftführung

Innenecke Kehlnaht

146.231 Schweißschuh K15 EA

146.232 Schweißschuh K20 EA

148.627 Schweißschuh K25 EA

146.234 Schweißschuh K30 EA 146.235 Schweißschuh K5/6 EA 

146.236 Schweißschuh K8/10 EA 

149.401 Schweißschuh klein K12 EA146.218 Schweißschuh CS20 EA

148.627 Schweißschuh klein K8/10 EA

149.402 Schweißschuh klein K5/6 EA

146.525 Schweißschuh K12 EA

149.364 Schweißschuh klein CL14EA

146.230 Schweißschuh CL14 EA

CL: Eckschuh lang
CS: Eckschuh kurz 
Zahl:  Ø Schuhspitze 
EA: Externe Luftführung

K: Nahtform
Zahl: ideale Materialstärke
EA: Externe Luftführung
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6056 Kaegiswil 
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leister.com

149.383 Schweißschuh klein V5/6 EA

149.385 Schweißschuh klein V8/10 EA

146.248 Schweißschuh V3/4 EA

146.249 Schweißschuh V8/10 EA

146.243 Schweißschuh V12 EA

V-Naht

X-Naht

V-Naht / X-Naht

146.244 Schweißschuh V15 EA

146.245 Schweißschuh V20 EA

149.388 Schweißschuh klein V3/4 EA 146.241 Schweißschuh UBL25 EA

146.242 Schweißschuh UBL35 EA 

146.706 Schweißschuh UBL30 EA

145.899 Schweißschuh UBL40 EA

Überlappnaht Ecknaht außen

146.644 Schweißschuh CO10 EA

146.646 Schweißschuh CO12 EA

146.652 Schweißschuh CO15 EA

146.642 Schweißschuh CO8 EA

Schweißnaht für externe Luftführung

146.246 Schweißschuh V25 EA

146.247 Welding shoe V30 EA
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V: Nahtform V- oder X-Naht
Zahl: ideale Materialstärke 
EA: Externe Luftführung

UBL: Überlappnaht
Zahl: ideale Materialstärke 
EA: Externe Luftführung

CO: Ecknaht außen
Zahl: ideale Materialstärke 
EA: Externe Luftführung




